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Anwendungsbereiche.

Ob niedrigviskose, aggressive 
oder schlecht schmierende 
Medien – die KRAL Pumpen-
baureihe F gewährleistet 
eine sichere und effiziente 
Förderung selbst unter 
anspruchsvollen Betriebs-
bedingungen und ist zudem 
für den Einsatz mit Future 
Fuels bestens geeignet. 
 
Im Marinebereich unterstützt 
die Baureihe F moderne 
Antriebskonzepte und 
Dual-Fuel-Systeme durch 
die zuverlässige Förderung 
alternativer Kraftstoffe wie 
Methanol, Ammoniak, HVO, 
FAME und Ethanol. 
 
Weitere Einsatzbereiche 
liegen in der Energie-, 
Chemie- und Prozess- 
industrie. Hier überzeugt 
die Baureihe F bei der 
Förderung anspruchsvoller 
Medien sowie in Anwendun-
gen, die höchste Zuverlässig-
keit, Dichtheit und Prozess-
sicherheit erfordern.

KRAL Schraubenspindelpumpen Baureihe F.
Für nichtschmierende, niedrigviskose, aggressive Medien.

Die F-Pumpe im 
KRAL-Programm.

Die Pumpe für anspruchsvol-
le Medien und alternative 
Kraftstoffe.

	�Alle medienberührten 
Komponenten 
aus Edelstahl.
	�Geeignet für niedrigviskose 
Medien ab 0,2 mm²/s.
	�Hermetische Abdichtung 
mit Magnetkupplung.
	� Beständig gegenüber 
Medien mit Säurezahl 
über 0,5 mg KOH/g.
	�Differenzdrücke bis zu 80 
bar für LFO und Biofuels. 
Für Methanol und 
Ammoniak max. 30 bar. 
	� Zugelassen für den Einsatz 
in ATEX Zone 1 & 2.
	� Verschiedene 
Beschichtungen und 
Materialkombinationen 
auf Anfrage möglich.
	�Horizontale oder vertikale 
Einbaumöglichkeit.

 

Betrieb, Werkstoffe, Zubehör.

Vorteile der Schrauben- 
spindelpumpe.

Die Pumpen sind selbst-
ansaugend, fördern 
pulsations- und geräuscharm 
und zeichnen sich durch 
geringen Wartungsaufwand 
und lange Lebensdauer aus. 

Bewährte Technologie in 
kompakter Bauweise.

KRAL Schraubenspin-
delpumpen bieten im 
Vergleich zu anderen 
Pumpenbauarten hohe 
Förderleistung bei geringem 
Platzbedarf. Das gilt 
besonders bei hohem 
Differenzdruck sowie für 
anspruchsvolle Future Fuel 
Anwendungen.   

Fördermengen:	 5 bis 280 l/min.

Max. Differenzdruck:	 120 bar.

Temperaturbereich:	 -40 °C bis +300 °C, 

	 für beschichtetes 

	 Gehäuse bis max. +80 °C.

Viskosität:	 0,2 bis 500 mm²/s.	

Gehäuse: 	 Edelstahl.

Spindeln:	 Edelstahl.

Abnahmen:	 ABS, BV, CCS, DNV, KR, LRS.

ATEX:	 Ex II -/2 G Ex h IIC T4…T2 -/Gb X.
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Beschichtungen.

Für unterschiedliche Medien 
und Einsatzbedingungen 
können verschiedene 
Beschichtungsvarianten 
gewählt werden.

Die Baureihe F verfügt 
über speziell beschichtete 
oder oberflächengehärtete 
Gehäusebohrungen. Diese 
hochwertigen Oberflächen-
verfahren gewährleisten 
eine herausragende Ver-
schleißbeständigkeit und be-
sonders niedrige Reibwerte.

Dadurch eignet sich die 
Baureihe F besonders für 
niedrigviskose Medien mit 
geringer Schmierfähigkeit, 
alternative Kraftstoffe wie 
Methanol, Ammoniak oder 
Ethanol sowie für chemische 
Flüssigkeiten.

Magnetkupplung.

Die Baureihe F wird standard-
mäßig hermetisch dicht mit 
Magnetkupplung ausgeführt. 
Dadurch ist die Pumpe 
völlig leckagefrei. 
 
Darüber hinaus ermöglicht 
die Bauweise den Einsatz 
bei anspruchsvollen 
Betriebsbedingungen, wie 
hohen Medientemperaturen 
bis 300 °C und mit optional 
erhöhtem Zulaufdruck von 
bis zu 80 bar. 
 
Funktionsprinzip: 
Das Motordrehmoment wird 
durch den Spalttopf ohne 
Kontakt zur Pumpenwelle 
durch magnetische Kräfte 
übertragen.

ATEX Zone 1 & 2.

Die Baureihe F ist für den 
Einsatz in ATEX Zone 1 
und 2 zugelassen. 
Der Spalttopf mit integriertem 
Temperatursensor ermögli-
cht den sicheren Betrieb in 
gasexplosionsgefährdeten 
Bereichen. 
 
Dadurch eignet sich die 
Pumpe besonders für 
Anwendungen mit 
Methanol, Ammoniak und 
anderen kritischen Medien.

Materialien.

Bei der Baureihe F werden 
Gehäuse und alle 
medienberührten Teile 
standardmäßig aus 
korrosionsbeständigem 
Edelstahl hergestellt. 
 
Die Spindeln bestehen aus 
korrosionsbeständigen 
Hochleistungsstählen mit 
hoher Oberflächenhärte 
und optimierten 
Gleiteigenschaften. 
 
So meistert die Baureihe F 
auch anspruchsvolle 
Anwendungen mit 
Future Fuels sowie 
niedrigviskosen und 
nichtschmierenden Medien 
zuverlässig und dauerhaft. 
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Axial und radial.
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten unterstützen eine kompakte Anlagenintegration.

Ausgeglichene Nebenspindeln.
Hydraulisch ausgeglichene Nebenspindeln für geringste Axialkräfte und geräuscharmen Lauf.

Beschichtete Gehäuseoptionen.
Verschiedene Beschichtungen für herausragende Gleiteigenschaften und minimalste Reibwerte.

Korrosionsbeständige Spindeln. 
Spindeln aus korrosionsbeständigen Stählen mit hoher Oberflächenhärte sowie Beschichtungen für 
optimierten Gleiteigenschaften und beste Notlaufeigenschaften.    

Zuverlässige Abdichtung.
Adäquate Elastomerauswahl für eine zuverlässige Abdichtung der kritischen Stellen.

Für ATEX Zonen.
Spalttopf mit Temperatursensor für den Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen (ATEX Zone 1 & 2).

Korrosionsbeständige Materialien.
Gehäuse und medienberührte Teile sind standardmäßig in Edelstahl ausgeführt.

Magnetkupplung als Standard.
Hermetisch dicht dank Magnetkupplung.

Nahezu wartungsfrei.
Ausgewählte Werkstoffe und Spezialbeschichtungen sowie die Kompensation der axialen Belastung 
gewährleisten einen wartungsfreien Betrieb über mehrere Jahre hinweg, trotz der geringen Schmierfähigkeit 
der alternativen Kraftstoffe. 
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Alle Daten auf einen Blick.

Druck in bar.
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Technische Daten F. 15-20 32-42 55-74-85 105-118

Fördermenge (bei 2900 min-1, 40 bar, 1 mm²/s)             l/min bis 25 bis 60 bis 120 bis 180

Max. Differenzdruck                                                     bar 120 120 120 120

Temperatur                                                                   °C 

mit beschichtetem Gehäuse 

mit Standard Laufgehäuse

 

80

300

80

300

80

300

80

300

Viskosität                                                                mm²/s 

min. 

max.

 

0,2

500

0,2

500

0,2

500

0,2

500

Max. Drehzahl                                                           min-1 4.000 4.000 4.000 4.000

Max. Zulaufdruck *                                                      bar 16 16 16 16

* Bei abweichenden Werten ist eine Sonderkonstruktion möglich.

Übersicht Fördermengen bei 2900 min-1 und 0,5 mm²/s (cSt).
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Pumpe. Nm.
Flansch. Pumpenmaße. optionaler  

Anschluss.

DNs * DNd * H1 D1 D2 D3 S2 Z2 L1 L2 L3 L4 L5 LP L6 LP1 H2

15 – 20 10/20 SAE 1" SAE 3/4" 50 118 f8 160 185 14 4 13 102 10 54 234 390 267 465 40

32 – 42 20/30 SAE 1 1/4" SAE 1" 53 118 f8 160 185 14 4 13 102 10 59 277 438 316 528 38

55 – 85 20 SAE 2" SAE 1 1/2" 70 163 h7 200 248 14 4 3 105 11 76,5 358 540 409 639 48

55 – 85 60 SAE 2" SAE 1 1/2" 70 163 h7 200 248 14 4 3 130 11 76,5 358 565 409 664 48

105 – 118 60 SAE 2" SAE 1 1/2" 75 163 h7 200 230 14 4 4 117 16 79 373 569 424 668 48

105 – 118 80 SAE 2" SAE 1 1/2" 75 163 h7 200 230 14 4 5 117 16 79 373 569 424 668 48

* 3.000 psi.

F-Pumpe mit radialem Saugflansch.

Übersichtsmaße.
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Wenn Zukunft auf Erfahrung trifft.
KRAL Schraubenspindelpumpen für Future Fuels.
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Bauformen und Aufstellungsvarianten.

Flanschpumpe.
	�Montage am Pumpenträger mit Fuß.
	�Mit axialem Einlass.

Vertikale Sockelpumpe.
	� Einfacher Zugang für Wartung, Inspektion und Service.
	�Geeignet für enge Einbauräume.

Flanschpumpe.
	�Montage am Pumpenträger mit Fuß.
	�Mit radialem Einlass.



10  |  KRAL Baureihe F10

Installation und Inbetriebnahme.
Auf Wunsch helfen wir Ihnen bei der Installation und Inbe-
triebnahme Ihrer KRAL Produkte. Der fachgerechte Einbau 
und eine optimal eingesetzte Pumpe sind die Grundlage für 
den einwandfreien Betrieb. Unsere Techniker kennen nicht 
nur unsere Produkte, sie kennen auch die Einflüsse der An-
lage auf die Pumpe und stellen diese optimal darauf ein. Als 
Kunde profitieren Sie dabei von unserer reichen Erfahrung, 
denn wir haben KRAL Pumpen in großer Zahl selbst bei 
unseren Kunden in Betrieb genommen.

Schulungen.
KRAL Schulungen vermitteln Ihnen fundierte Kenntnisse über
die Montage, die Inbetriebnahme und die Wartung Ihres  
KRAL Produkts. Sie erhalten vom Hersteller fachkundige 
Informationen darüber, wie Sie Ihr KRAL Produkt richtig 
einbauen und in Betrieb nehmen und lernen Anwendungen 
und Einsatzgrenzen kennen. Anhand von echten Schadensbil-
dern lernen Sie, Fehler zu erkennen und zu beheben. Wir 
führen mit Ihnen eine fachgerechte Wartung durch und zei-
gen Ihnen, wie Sie die Betriebskosten Ihres Produkts redu-
zieren können. Schulungen können auf Wunsch am Hauptsitz 
in Lustenau oder bei Ihnen vor Ort erfolgen.

Service aus einer Hand.
Kurze Reaktionszeiten. Kompetent und schnell.
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Wartung und Reparatur.
Ein Stillstand kann hohe Kosten verursachen. Erhöhen Sie die
Betriebssicherheit und minimieren Sie die Lebenszykluskos-
ten Ihres KRAL Produkts durch präventive Wartungsleistun-
gen unseres kompetenten Serviceteams. Im Falle einer 
Störung reagieren unsere Servicetechniker schnell und sind in 
kürzester Zeit bei Ihnen. Bei einer Reparatursendung erhalten 
Sie sofort nach Eintreffen der Lieferung eine Eingangsbestäti-
gung. Zu jeder Reparatur erhalten Sie einen ausführlichen 
technischen Bericht mit aussagekräftigen Abbildungen. War-
tungsarbeiten und Reparaturen führen wir am Hauptsitz in 
Lustenau oder auf Anfrage bei Ihnen durch. Dabei garantieren 
KRAL Originalteile höchsten Qualitätsstandard.

Ersatzteile.
KRAL Pumpen erfüllen höchste Qualitätsstandards. Damit 
das so bleibt, sollten Sie bei Ersatzteilen ausschließlich KRAL 
Originalteile verwenden. Sie garantieren die Beibehaltung des 
hohen Qualitätslevels, den reibungslosen Betrieb sowie eine 
lange Lebensdauer Ihrer Pumpen.
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Weitere Standorte.

KRAL Deutschland GmbH
88131 Lindau
Deutschland

KRAL Polska Sp. z o.o.
40-668 Katowice
Polen 

KRAL SAS
69100 Villeurbanne
Frankreich

KRAL-USA, Inc.
28105 Matthews, NC
USA 

KRAL (Wuxi) Machinery Technology Co., Ltd. 
214100 Wuxi
China

Hauptsitz.

KRAL GmbH
Bildgasse 40, Industrie Nord
6890 Lustenau, Austria 
E-Mail: kral@kral.at 
Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0


